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2.1 - Fondations 

Barrette 

Element d’une fondation profonde, generalement rectan- 
gulaire, execute par la technique des parois moulees. 

Batardeau 

1. Digue ou barrage provisoire etabli sur un cours d’eau 
pour permettre 1’execution des travaux a sec. 

2. Enceinte qui permet le soutenement des terres et le 
travail a l’abri de l’eau. 

Note: Le batardeau peut etre provisoire ou definitif ; dans le cas ou il 
reste en place il est generalement remblaye et sert a proteger I’appui. 

Battage 

Technique de mise en oeuvre d’un element dans le sol par 
percussion. 

Beche (fig.2 planche 12) 

1. Petite saillie verticale d’une semelle de fondation, qui 
mobilise la butee du sol pour resister aux efforts hori- 
zontaux. 

2. Butee metallique soudee sous une platine et penetrant 
dans le beton de fondation pour resister aux efforts 
horizontaux. 

Note: Pour les ouvrages hydrauliques la beche sert de parafouille. 

Beton de proprete (fig. 2 picmche 12 ) 

Beton grossier dispose en fond de fouille pour l’assainir et 
permettre le reglage fin des coffrages. 

Blindage 

Soutenement provisoire destine a retenir les terres lors 
d’une excavation. 

Butee des terres 

Effort resistant des terres s’opposant au deplacement hori¬ 
zontal d’un element de construction (mur de soutenement, 
etc.) 

Caisson de palplanches 

(Voir palpieu) 

Chemise 

Enveloppe souple ou semi-rigide, generalement metal¬ 
lique, utilisee pour la realisation d’un pieu dans le sol. 

Note: Elle sert de coffrage pour le beton coule et de soutenement du 
sol a la construction. 

Clef 

Petite piece de bois qui reunit et serre ensemble deux ele¬ 
ments de platelage. 

Clou 

Element rectiligne incorpore ou realise dans un sol en 
place pour le renforcer. 

Notes: 

1. Les clous peuvent etre des barres, des tubes, des pieux, des micropieux; 

2. Il peut etre battu dans le sol ou scelle dans un forage a I’aide d’un 
coulis de ciment. 


Clouage 

Technique de renforcement d’un sol en place utilisant des 
clous. 

Note: Elle est surtout utilisee avec des clous sub-horizontaux pour rea- 
liser des ouvrages de soutenement des terres. 

Creche (fig.3 planche 2) 

Enceinte de pieux jointifs, et/ou de palplanches, remplie 
d’enrochements. 

Cuvelage 

Revetement destine a rendre etanche une structure. 

Embase 

Partie renflee ou renforcee situee a la base d’un poteau ou 
d’un pylone. 

Notes: 

1. En beton ou en magonnerie, Vembase correspond a un elargissement 
de la section courante ; 

2. Dans le metal elle est constitute d’une platine et de raidisseurs ver- 
ticaux disposes sur le pourtour du poteau. 

Encagement 

Enceinte destinee a retenir les terres lors d’une excavation 
realisee pour une fondation. 

Foncage 

Technique de mise en oeuvre d’un element dans le sol par 
verinage, vibration ou percussion. 

Gaine 

Enveloppe rigide, generalement metallique, utilisee pour la 
realisation d’un pieu dans le sol. 

Note: Elle sert de coffrage pour le beton coule et de soutenement du 
sol a la construction. 

Gril 

Plancher a claire-voie au-dessus d’un ensemble de pieux et 
constitue de longrines et de traversines. 

Longrine (ou longuerin e) (fig.2 planche 2) 

Piece de bois placee sous des traversines. 

Micropieu 

Pieu de diametre inferieur a environ 300 mm, arme ou 
non, qui peut resister sous certaines conditions en traction. 

Note: Le fascicule 62 definit le micro-pieu de type 1 (fore sous tube 
ensuite recupere, avec ou sans armature passive et rempli de mortier), 
le micro-pieu de type 2 (fore, avec armature passive et rempli d’un cou¬ 
lis ou d’un mortier de scellement mis en oeuvre par gravite ou sous 
faible pression), le micro-pieu de type 3 (fore, compose d’une armature 
passive, generalement un tube metallique, et d’un systeme d’injection 
du sol a la base qui assure son ancrage dans le sol). 

Palpieu (ou caisson de palplanches) 

Pieu constitue d’un assemblage de palplanches soudees au 
droit de leurs serrures. 

Pieu 

Poutre enterree, generalement verticale, en acier, en 
beton arme ou en bois, mise en place dans le sol par fon- 
qage ou forage, et utilisee dans les fondations profondes. 

Note: Les pieux peuvent etre verticaux ou legerement inclines, prefa- 
briques ou coules en place. 
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Pieu battu 

Pieu prefabrique en beton arme ou metallique, mis en 
place dans le sol par battage. 

Pieu fore a la tariere creuse 

Pieu execute en place a l’aide d’une tariere, vissee dans le 
sol puis extraite, le beton etant injecte par l’axe creux de la 
tariere simultanement a sa remontee. 

Pieu fore simple 

Pieu realise par excavation du sol, mise en place d’une 
cage d’armatures et betonnage. 

Pieu fore sous boue 

Pieu fore dont 1’excavation est provisoirement remplie de 
boue bentonitique pour assurer sa stability. 

Pieu fore tube 

Pieu fore dont l’excavation est realisee a l’abri d’une enve- 
loppe metallique appelee tubage, qui assure la stability du sol. 

Pieu metallique 

Pieu constitue d’un fut metallique de forme tubulaire ou en 
H, voire de palplanches, et generalement mis en oeuvre 
par fongage ou par battage. 

Pieu tubulaire precontract 

Pieu constitue d’ elements tubulaires en beton legerement 
arme, assembles par precontrainte anterieurement a sa 
mise en oeuvre par battage ou par vibrofongage. 

Pilotis (fig.l et 2 planche 2) 

Ancienne appellation du pieu bois. 

Platelage (fig.l planche 2) 

Plancher de charpente bien dresse, dont les joints sont 
maintenus ou non au moyen de clef, et destine a porter les 
assises d’un appui en magonnerie. 

Poussee des terres 

Effort exerce par un sol sur un element de construction. 

Note: Sur une paroi verticale la poussee n’est pas horizontale mais 
inclinee vers le bas. 

Puits 

Fondation de grosse section, generalement circulaire et 
semi-profonde, realisee par excavation et remplie par du 
beton arme. 

Note: Pour une section circulaire, le diametre est superieur a 2,50 m. 

Puits marocain 

Puits realise par phases successives en assurant a chaque 
etape le soutenement des terres. 

Racineau 

Piece de charpente meplate reliant horizontalement les 
files de pieux d’une fondation. 

Radier (fig.l planche 14) 

Dalle qui sert de fondation superficielle, de buton entre les 
piedroits et facilite l’ecoulement des eaux dans le cas d’ou- 
vrages hydrauliques. 


Recepage 

Elimination de la partie superieure d’un pieu ou d’une pal- 
planche. 

Note: Le recepage est utilise, soit pour eliminer les elements defec- 
tueux en tete, soit pour mettre I’element a un niveau determine. 

Semelle de couronnement 

(Voir semelle de liaison) 

Semelle de fondation (fig.l planche 14) 

(Voir semelle de repartition) 

Semelle de liaison 

Element en beton arme servant a diffuser les efforts de la 
pile vers les elements constitutifs de la fondation profonde 
comme le pieu ou la barrette. 

Semelle de repartition 

Element en beton arme servant a diffuser les efforts de la 
pile sur le sol porteur. 

Traversine (fig .2 planche 2) 

Piece de bois horizontale reliant la tete des pieux en bois. 

Tubage 

Chemise ou gaine servant d’enveloppe pour la realisation 
d’un pieu dans le sol. 

Vibrofoncage 

Technique de mise en oeuvre d’un element dans le sol par 
vibration. 


2.2 - Appuis 

Arriere-bec 

Partie profilee aval d’une pile immergee en riviere. 

Avant-bec 

Eperon de protection amont d’une pile immergee en riviere. 

Bossage 

Saillie en beton permettant par exemple la pose d’un 
appareil d’appui ou l’ancrage d’un cable. 

Notes: 

1. Pour les appareils d’appui, on distingue un bossage inferieur sous 
I’appareil d’appui et un bossage superieur au-dessus, appele egale- 
ment de d’appui ; 

2. II existe egalement des bossages de verinage qui servent a position- 
ner les verins lors des operations de levage. 

Chevetre 

Piece assez massive qui supporte les appareils d’appui et 
transmet leurs charges vers les parties resistantes de 1’appui. 

Colonne 

Fut de pile de faible section. 
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Corbeau 

Console courte servant d’appui. 

Culee creuse 

Culee en forme de boite, constitute d’un mur de front por- 
teur, de deux murs lateraux, d’une dalle de couverture et 
eventuellement d’un mur arriere. 

Notes: 

1. Elle permet d’eviter la poussee des terres sur le mur de front; 

2. Le mur arriere permet de retenir les terres ; en son absence, le rem- 
blai est talute dans la culee. 

De cTappui 

Bossage recevant les appareils d’appui. 

Notes: 

1. II permet la diffusion des efforts et evite l’accumulation des debris 
prejudiciables a la durability des appareils d’appui ; 

2. II facilite I’inspection des appareils d’appui ; 

3. On distingue le de inferieur situe sous I’appareil d’appui et le de 
superieur situe sur I’appareil d’appui. 

Fut 

Element vertical de pile compris entre le sommier ou le 
chevetre, et la fondation. 

Garde greve 

Mur de la culee destine a proteger les abouts des tabliers 
du contact des terres. 

Note: II sert aussi a tenir le joint de chaussee et a supporter la dalle de 
transition le cas echeant. 

Mur (ou muret) cache 

Mur lateral de la culee destine a cacher les amenagements 
en tete du chevetre et 1’about du tablier. 

Mur console 

Mur en aile ou en retour suspendu au mur de front de la 
culee et destine a soutenir les terres. 

Mur d'extremite 

Mur situe dans le prolongement d’un mur en aile ou d’un 
mur en retour et destine a supporter les charges routieres 
et de remblais. 

Mur de front 

Mur de la culee qui assure le transfert des charges verti- 
cales du tablier vers les fondations et sert generalement a 
contenir les remblais d’acces a l’ouvrage. 

Mur de tete 

1. Ensemble forme par le tympan et le parapet d’un pont 
en maqonnerie. 

2. Mur situe aux extremites de la buse et destine a retenir 
les remblais ou le talus. 

Mur en aile (fig.l et 2 planche 16) 

Mur de soutenement lateral d’une culee faisant un angle 
par rapport a l’axe de la voie portee. 


Mur en retOUr (fig.let 2 planche 16) 

Mur lateral d’une culee, sensiblement parallele a l’axe de la 
voie portee, qui sert de soutenement des terres. 

Mur en retour suspendu (fig.l planche 16) 

Mur en retour accroche au mur de front de la culee. 

Pa lee 

1. Appui provisoire generalement constitue par une struc¬ 
ture metallique en treillis. 

2. Ensemble des futs d’un appui, generalement reunis en 
partie superieure par une traverse ou un chevetre. 

Piedroit (fig.l planche 16) 

Montant ou mur vertical sur lequel s’appuient les voutes ou 
les traverses. 

Pile caisson 

Pile creuse pour economiser les materiaux. 

Pile marteau 

Pile comportant un chevetre en encorbellement important 
de part et d’autre du fut. 

Notes: 

1. Ce type d’appui permet de reduire Vemprise au sol; 

2. Lorsque les encorbellements sont importants, les cheuetres sont 
generalement precontracts. 

Pilette 

Petite pile. 

Note: Nom generalement donne aux elements de faible hauteur tra- 
uaillant en compression (pont en arc). 

Pilier 

Piece verticale relativement massive qui sert d’appui. 

Poteau 

Element porteur vertical de faible section. 

Potelet 

Petit poteau. 

Raidisseur 

Renfort d’une semelle de fondation ou d’un voile. 
Sommier (planche 15) 

Piece horizontale relativement massive couronnant une 
culee ou une pile, qui reqoit des charges concentrees et qui 
les repartit vers les appuis. 

Note: Par abus de langage, le sommier designe la surface d’appui 
superieure. 
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2.3 - Defauts 


Affouillement general 

Erosion naturelle du lit d’une riviere sous Taction du cou- 
rant. 

Affouillement local 

1. Action des eaux creusant le sol sous ou a proximite d’un 
massif de fondation. 

2. Cavite formee dans un sol par Taction des eaux sous ou 
a proximite d’un massif de fondation. 

Note: L’affouillement peut affecter I’equilibre de I’appui; c’est la prin¬ 
cipal cause de ruine des fondations d’ouvrages en riviere. 

Degarnissage 

Disparition du materiau entourant les semelles et les tetes 
de pieux, generalement due a Taffouillement. 

Poinconnement 

Enfoncement ou rupture du sol sous la pointe du pieu ou 
sous une semelle de fondation. 

Tassement 

Affaissement du sol sous la fondation d’un appui. 

Note: Lorsque les valeurs du tassement sont differentes au droit des 
appuis, le tassement est dit differentiel. 
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3 - Appareils d’appui 
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3.1 - Dispositifs parasismiques 

Amortisseur 

Dispositif permettant de dissiper l’energie sismique en 
exploitant le comportement viscoelastique d’un fluide ou la 
plasticite d’un materiau. 

Butee de blocage 

Dispositif qui empeche le deplacement du tablier par rap¬ 
port a ses appuis dans une direction. 

Butee de securite 

Dispositif permettant d’eviter que le tablier quitte ses 
appuis en cas de rupture des appareils d’appui lors d’un 
seisme violent. 

Fusible 

Dispositif amortisseur destine a casser pour un seisme d’in¬ 
tensity deter minee. 


3.2 - Appareils d'appui 

Appareil d'appui (planches 3, 4 , 5, 6) 

Dispositif transmettant a un appui les efforts provenant du 
tablier. 

Notes: 

1. On distingue: 

- Ies appareils d’appui fixes, qui ne permettent pas de translation et 
permettent les rotations ; 

- les appareils d’appui mobiles qui permettent les mouuements relatifs 
de rotation et de translation: 

. unidirectionnels, 

. multidirectionnels. 

2. On appelle appareil d’appui antisoulevement un appareil d’appui qui 
transmet une reaction de traction. 

Appareil d'appui a balanciers 

(fig.4 plandne 5) 

Appareil d’appui metallique compose d’un balancier supe- 
rieur et d’un balancier inferieur qui peuvent etre, soit en 
contact direct, soit separes par une rotule, un axe, un galet 
ou un rouleau. 

Appareil d'appui a balancier 
a contact lineaire 

Appareil d’appui forme d’une piece metallique partielle- 
ment cylindrique roulant sur une plaque. 

Note: II permet une rotation autour d’un axe parallele a I’axe de la sur¬ 
face courbe. 

Appareil d'appui a balancier 
a contact ponctuel 

Appareil d’appui forme d’une piece metallique partielle- 
ment spherique, concave a grand rayon, roulant sur une 
plaque. 


Appareil d'appui a balancier 
a rotule axiale 

Appareil d’appui fixe compose d’un axe horizontal insere 
entre deux pieces metalliques solidaires l’une du tablier, le 
balancier superieur, 1’autre de 1’appui, le balancier inferieur. 

Note: II permet la rotation dans une direction et assure la fonction 
d’appui fixe. 

Appareil d'appui a bielle 

Appareil d’appui metallique compose d’une bielle articulee au 
tablier et a l’appui pour permettre, sans frottement, le depla¬ 
cement longitudinal du tablier, sa rotation suivant l’axe des 
bielles et eviter son soulevement. 

Appareil d'appui a calotte cylindrique 

(Voir appareil d’appui a balancier a contact lineaire) 

Appareil d'appui a calotte spherique 

(Voir appareil d’appui a balancier a contact ponctuel) 

Appareil d'appui a chapes 

(Voir appareil d’appui a bielle) 

Appareil d'appui 
a feuille de glissement 

Appareil d’appui rustique compose d’une ou plusieurs 
feuilles de plomb qui s’interposent entre l’appui et le tablier. 

Note: Elies peuvent etre en metal ou en caoutchouc. 

Appareil d'appui a grain (fig.5 planche 5) 
Appareil d’appui metallique dont le balancier superieur est 
compose d’une extremite arrondie permettant par roulement 
sans frottement un petit deplacement horizontal et la rotation. 

Appareil d'appui a pot (f> g .3 planche 5) 

Appareil d’appui compose d’un coussin en elastomere confi¬ 
ne dans un cylindre au moyen d’un piston. 

Notes: 

1. Ces pieces permettent le support de charges verticales et horizon- 
tales, et une rotation limitee autour d’un axe horizontal; 

2. Certains appareils possedent une plaque de glissement en partie 
superieure. 

Appareil d'appui a pot glissant 

Appareil d’appui a pot recouvert d’une plaque de glissement 
qui permet la translation dans une ou plusieurs directions. 

Appareil d'appui 
a rotation mono directionnelle 

Appareil d’appui permettant la rotation autour d’un seul axe. 

Appareil d'appui a rotation 
multidirectionnelle (ou spherique) 

Appareil d’appui permettant la rotation autour de tous les 
axes. 

Appareil d'appui a rouleau (planche 6) 
Appareil d’appui forme de cylindres metalliques qui rou- 
lent entre deux plaques metalliques. 

Note: Les rouleaux peuvent etre simples, tronques (galet) ou a cote 
aplati (pendule). 
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Appareil d'appui a translation mono 
directionnelle 

Appareil d’appui permettant un deplacement de transla¬ 
tion suivant une seule direction. 

Appareil d'appui a translation 
multidirection nelle 

Appareil d’appui permettant un deplacement de transla¬ 
tion suivant plusieurs directions. 

Appareil d'appui cylindrique 
comportant au PTFE 

Appareil d’appui compose d’une plaque a surface cylin¬ 
drique convexe s’appuyant et glissant sur une plaque a sur¬ 
face cylindrique concave, entre lesquelles une feuille de 
PTFE est interposee pour reduire le frottement. 

Appareil d'appui spherique 
comportant au PTFE 

Appareil d’appui compose d’une plaque a surface sphe¬ 
rique convexe s’appuyant et glissant sur une plaque a sur¬ 
face spherique concave, entre lesquelles une feuille de 
PTFE est interposee pour reduire le frottement. 

Appareil d'appui en elastomere 

Appareil d’appui constitue d’un bloc elastomere vulcanise 
qui peut etre renforce par une ou plusieurs frettes en acier. 

Notes: 

1. Ces plaques permettent un deplacement et une rotation limites dans 
toutes les directions ; 

2. L’elastomere par son elasticity permet les deformations, et les frettes 
ameliorent la resistance du caoutchouc ; 

3. Dans les appareils anciens, la frette etait un simple grillage en fils 
trefiles et etames qui n’etait pas adherisee ; 

4 . Les appareils d’appui a plaques neruurees sont des appareils dont les 
plaques intermediaires en elastomere et en metal comportent des 
nervures en croix qui s’incrustent les unes dans les autres. 

Appareil d'appui en elastomere frette 

(fig.l planche 5) 

Appareil d’appui en elastomere renforce interieurement 
par une ou plusieurs frettes en acier rendues adherentes 
par vulcanisation. 

Appareil d'appui 
en elastomere non frette 

Appareil d’appui en elastomere simplement constitue d’un 
bloc massif d’elastomere vulcanise. 

Appareil d'appui fixe 

Appareil d’appui ne permettant aucun deplacement de 
translation. 

Appareil d'appui glissant 

Appareil d’appui permettant le deplacement en translation 
dans une ou plusieurs directions, par glissement sur une 
plaque off rant un faible coefficient de frottement. 

Appareil d'appui glissant 
en elastomere 

Appareil d’appui frette recouvert sur sa face superieure 
d’une feuille de PTFE. 

Note: Elle peut etre directement uulcanisee sur le feuillet exterieur 
d’elastomere ou fixee sur une plaque d’acier. 


Appui a coulisseau 

Appareil d’appui constitue d’un axe coulissant dans une 
piece formant guide. 

Note: Parfois utilise sur les ponts suspendus 

Articulation Caquot 
(ou Considere-Caquot) 

(fig.4 et 5 planche 4) 

Articulation obtenue par le roulement d’une piece cylin¬ 
drique en beton sur un plan ou un cylindre. 

Articulation Considere (fig.2 planche 4) 

Articulation provisoire constitute d’un element de beton 
frette reduit a un noyau. 

Note: La presence d’armatures en attente permettrait ensuite d’enrober 
l’articulation. 

Articulation Freyssinet (fi g .3 et 6 planche 4) 
Articulation, constitute par une section rttrtcie de btton 
fortement comprimt travaillant dans le domaine plastique, 
qui permet une rotation de faible importance. 

Note: Elle est ou non trauersee par une barre d’acier. 

Articulation Mesnager (fig.l planche 4) 
Articulation constitute par une section rttrtcie de btton 
armt par des barres d’acier se croisant en X. 

Note: Elle permet les rotations de faible importance. 

Balancier (fig.4 planche 5 et fig.5 planche 6) 

Piece de certains appareils d’appui, gtntralement assez 
tpaisse, situte entre la rotule, le(s) galet(s) ou les rouleaux 
d’une part et la structure portte ou porteuse d’autre part. 

Bielle (fig.5 planche 6) 

1. Piece tlancte articulte a ses deux extrtmitts suscep¬ 
tible de transmettre des efforts de compression ou de 
traction. 

2. Piece reliant entre eux les rouleaux d’un appareil d’appui. 

Bretelle 

Systeme d’attache de la travte centrale aux consoles dans 
certaines poutres cantilever. 

Note: Parfois appele “bielle de suspension”, ce systeme tient lieu d’ap- 
pareil d’appui en travee. 

Caoutchouc naturel 

Matiere naturelle obtenue a partir de la seve de l’htvta 
permettant apres transformation la fabrication d’une 
matiere souple et resistante pour les appareils d’appui. 

Caoutchouc synthetique 

Matiere synthetique obtenue a partir de derives de produits 
petroliers, permettant la fabrication d’une matiere souple et 
resistante pour les appareils d’appui. 

Chape (fig.3 planche 6) 

Piece metallique d’attache d’un axe de rotation. 

Chariot 

Ensemble de rouleaux places sous une selle d’inflechisse- 
ment ou sous un balancier et relies entre eux par des 
bielles pour assurer leur bon deplacement d’ensemble. 
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Note: Par extension, dans certains ponts suspendus, on appelle chariot, 
I’appareil mobile sur rouleaux reliant entre eux, en tete de pylone, deux 
cables situes de part et d autre de celui-ci. 

Dents de guidage (fig.2 planche 6) 

Dispositif constitue de deux pieces se faisant face, l’une 
male en excroissance, 1’autre femelle qui est destine a 
empecher le glissement transversal entre deux elements 
roulant l’un sur 1’autre. 

Dispositif anti-cheminement 

Dispositif compose de taquets ou de dents qui empeche le 
ripage d’un appareil d’appui. 

Elastomere 

Produit de synthese a base de chlore et de carbone qui pre¬ 
sente 1’elasticity du caoutchouc. 

Frette d'appareil d'appui (fig. 1 planche 5) 

Tole metallique permettant de renforcer la resistance des 
parties en caoutchouc. 

Note: Elle peut etre ou non enrobee par le caoutchouc. 

Galet ou rouleau (planche 6) 

Piece de forme cylindrique ou arrondie, employee pour 
permettre le roulement. 

Note: Le terme galet est employe lorsque le cylindre n’est pas complet. 

Genouillere (fig.4 planche 4) 

Surface d’appui arrondie de certains balanciers. 

Grain (fig .5 planche 5) 

Petit balancier superieur avec une excroissance de forme 
cylindrique ou parfois spherique, qui glisse et roule sur 
une surface plane avec parfois un systeme de guidage lon¬ 
gitudinal. 

Note: II n’est utilise que pour des faibles charges, par exemple dans les 
ponts provisoires. 

Jupe de protection 

Enveloppe souple entourant parfois les appareils d’appui, 
notamment les appareils d’appui mobiles, pour eviter les 
depots risquant d’occasionner leur blocage. 

Neoprene 

Nom depose d’un caoutchouc synthetique. 

Note: Le neoprene est un produit elastomere de marque deposee de la 
societe Du Pont de NEMOURS. 

Pendule 

(Voir bielle) 

PTFE (polytetrafluorethylene) 

Materiau thermoplastique utilise pour son faible coefficient 
de frottement comme plaque de glissement. 

Rotule (planches 5 et 6) 

Piece centrale, cylindrique ou spherique, d’une articulation. 


3.3 - Defauts 

Cheminement 

(Voir chapitre 1.7) 

Craquelure 

Dechirure apparaissant dans 1’elastomere lors du vieillis- 
sement. 

Desadherisation 

Defaut consistant en un decollement partiel entre les 
frettes et les feuillets d’elastomere d’un appareil d’appui. 

Distorsion 

Deformation en S d’un appareil d’appui en caoutchouc 
frette sous Taction d’un deplacement horizontal excessif. 

Extrusion de ^elastomere 

Deformation caracterisee par la sortie de 1’elastomere de sa 
position initiale dans 1’appareil d’appui. 

Note: Elle peut etre causee par un fluage de Velastomere, par un exces 
de compression, etc. 

Gercure 

Fissure pouvant apparaitre a la surface des bourrelets des 
feuillets des appareils d’appui en caoutchouc frette. 

Note: Elle peut etre causee par un exces de compression sur le feuillet 
ou par une mauuaise tenue du caoutchouc vis-a-vis de I’ozone. 

Glissement frette-feuillet 

Deplacement relatif de la couche d’elastomere par rapport 
a une frette metallique. 

Grippage 

(Voir chapitre 1.7) 

Rupture d'adherisation 

Decollement de la plaque d’ elastomere ou de la feuille de 
PTFE par rapport a une frette metallique. 

Note: Elle peut entrainer le glissement. 
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